Spétdzielnia Mieszkaniowa w Zmigrodzie, ul. Zamkowa 20a,

INWESTOR . .,
55-140 Zmigrod

,B.P” Broda Jarostaw

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA ul. Elblgska 15

54-314 Wroctaw

LOKALIZACIA Dziatki nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13,
OBIEKTU 21/14,22/8 AM 10, obreb Zmigréd

NAZWA Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego w
OPRACOWANIA | ZMigrodzie, na dziatce nr 21/6,21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11,
21/12,21/13,21/14, 22/8 AM 10

I STADIUM DOKUMENTACII NR UMOWY I

6/2016
z dnia 26.09.2016

PROJEKT BUDOWLANY

Specjalnos¢
Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Zakres

Zespot
projektowy

konstrukcyjno-
budowlana
Projektant mgr inz. Tomasz Wréblewski 351/01/DUW 02.2017
do projektowania
bez ograniczen
konstrukcyjno-
budowlana
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW 02.2017
do projektowania
bez ograniczen

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY CZESCI PROJEKTU

Instalacyjna w zakresie
elektrycznym i
. . ;. . elektroenergetycznym
Projektant mgr inz. Tadeusz Wojtowicz 35/D0%/06 02.2017
do projektowania
bez ograniczen

ELEKTRO
ENERGETYKA

Sprawdzajacy




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

e Kategoria obiektu budowlanego: XXII i XXVI

e Inwestycja swym zakresem obejmuje nastepujace dzialki:

L.p Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Nr dzialki
1 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/6
2 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/7
3 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/8
4 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/9
5 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/10
6 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/11
7 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/12
8 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/13
9 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 21/14
10 022006_4, Zmigrod-Miasto 0001 Zmigrod AM10 22/8




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

Wroclaw 15.02.2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany:

""Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego w
Zmigrodzie, na dzialce nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13,
21/14, 22/8 AM 10"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: (data, podpis i pieczgc)

mgr inz. Tomasz Wroblewski

mgr inz. Tadeusz Wojtowicz

Sprawdzajacy: (data, podpis i pieczec)

mgr inz. Jarostaw Broda



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

WOJEWOE}A DOLNGSLASKI

Wroclaw, dnfa 28 grudnia 2001r.
ABGPLU-1.7131-1592/01 ’

DECYZJA

Na podstawie arf. 104 §1i2 Kodeksu posiepowania adminisiracyjnego (tekst jednolily:
Dz U, 22000, Nr 98, poz 1074} i art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pki 2 ustawy
z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane (feks{ jednolify: Dz. U, z 2000 . Nr 106, poz. 1126,
zpbin.zm.) eraz §9ust. 1 rozporzqdzenla Ministra Gospaodarki Przestrzennej i Budowniclwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodaelnych funkeji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 1995 1. Nr 8, poz. 38),

nadajer.

Panu Toinaszowi Wroblewskiemu :
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1875 we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 351/01/DUW

do projektowania boz ograniczeri
w specjalnosci konsfrukeyjno-budowianej

UZASADNIENIE

Komisfa egzaminacyjna powelana prrez Wojewods Do!noéia_siqego Zarradzeniem gr46
z dnla 17 marea 1899 . (Dz Urz. Nr6, poz. 208; z pdin. zm.) stwierdzila Ze, Pan Tomasz
Wriblewski posiada wymagane prawem wykszialeenle ipraklyke zawodows konieczng, do
uzyskania uptavimlen budowlariych w wiw specjalnoéel § uzyskal pozyly Wiy wynlk cgzaminy na
uprawnienia budowlane, W zwiazku 7 powyzszym orzekaru jak w seplengjl. .

Qd tinigjsze} decyzil przystuguje odwolanic do Gltwmege Inspektora Nadzoru Budawlar;'egg .

za poérednictwem Wajewody Do!no‘iqsmegu W ietmin!e 14 dni od daly ofrzymania decyzﬂ

Zup.WOimdy lnei(%skicau
DEnuta Ridyblasiis

_ipo. Dﬂbldorwydzir u

Qlrzymula;
1. Pan Tomasz Wréblewski
ul. Szybowcawa 36/17

. 54-130 W!-oczaw Iﬂﬁc:ﬂmtfd f"::’netn m;
2. Gldwny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

I 2 8 A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XDX-1EQ-RAW *

Pan Tomasz Wréblewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0703/02

adres zamieszkania ul. Paniowicka 11/7, 54-107 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnaslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatut w dnju 2016-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Doinoslaskiej Okregowej tzby Iniynieréw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie etekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronitzne] opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym werylkowanym przy pomocy wainegs kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi )

* Waryfkatie poprawnostt danych w ninlejszym zatwiadczeniu moina sprawdiid za pomoca numeru weryfikacyjnego radwiadeienia na
stronge Polskie} 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontakiujac sig z blurem wladclwej Ckregowe} lzby Intynieréw
Budownictwa.



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

DOLNCSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
- INZYNIEROW
: BUBOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.713116/2006/06 ' Wrockaw, 14 czerwea 2006 1.

DEC YZJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorza_dach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownlctwa oraz wibanistw (Dz.UL z 2001 Nr 5, poz. 42, z p6in, zm.}, art. 13 ust. 1 pkt 1
I ust 2, art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 ipca 1984r, Prawo budowlane {Dz.U, 2 2003r. Nr 207, poz. 2015,
zZpofn. zm) oraz §28 rozpofzedzenia Minisira Transporty | Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006r,
W sprawie samoidzielnych funkeji technicznych wbudownictwie (Dz.U. Nr83, poz, 578) i §12 pkti
rozperzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U Nr 96, poz 817), wawiazku zart 104 Kodeksu post@powania administracyjnego
{Dz U, 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, 2 pbin. zm.}

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Tadetusz Wojtowicz

magister Inzynier z kierunku elekirotechnika
urodzony dnia 28 maja 1978 r. w Brzegu Dolnyim

UPRAWNEENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 135/D0S$/06

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjn  urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen -

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina DolnoSlaskisj Okregowe] - Izby -InZynierdw Budownlctwa we Wrackawlu
na podstawie protokolow z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy stwierdza,
2e Pan Tadeusz Wéjtowicz posiada wymagane prawem: wyksztaicenia i prakiyke zawodows craz uzyskal
pozytywny wynlk egzaminu konleczng do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosct instalacyine] w
zakresis sieci, instalac)! | urzadzen elekirycznych | elekiroenergstycznych do projekiowania bez ograntczen

Bzczegdlowy zakres uprawntert jest okreslony na odwrocis ninlejaze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgadnle zad. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlans — podstawg dowykonywania semodzielnych funkeli
Jechnicznych w budownictwis stanowi wpis, w drodze decyz)i, do.centralnego refestiu Gliwnego Inspektera Nadzoru
Budowlanego oraz wpls na liste calonkiw wiadciwe] izby samorzgdu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez {g izbg, 2 okredionysm w nim terminern walnoscl.

2. Od niniejszej decyzji shuzy otwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifigacylne} Polskie) lzby inkynierow Budownichwa

W Warszawie, za posrednictwem Oqugowej KDmlS]l Kwalifikacylne} DOIS we Wrockawi l\w terminie 14 dnl od dola e}
dorgezenia. -

Sklad orzéxalasy OKK .
DOLNOSBASKA OKREGORA

Otraymu HBATN W Uﬁm THA

1. Pan Tadeusz Wijtowicz i B oglek

UL Wyszyhsklego 40/1 R R ]
56-120 Chomild Slaskle 1. mgr inz. Brofisfaw Wosj

2. Okregowa Rada Izhy
3, Gtdwny Inspektor

Nadzory Budowlanego
4. ala

2 pesf dr il jerzf-zapiitski’
3. mgrinz. Q"/z’éta Janlaczyk .




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

Pan Tadeusz Wojtowicz jest uprawniony: ' ) -

W speciainosci Instalacyine] w zakresle ~slecl, Instalacll 1 urzadzed  cloktrycznych

Ielekircenergetycznych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

wawiazky 2§24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruldury zdniz 18 maja 2005,  w sprawie

samodzielnych funkcj technicznych w budowniciwie - do:

1) projekiowania. oblekidw budowlanych tekich Jaki siscl, Instalacje | urzadzenla elektryczne
i elekiroenargetyczne, w fym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe slecl trakoyjne wraz z urzagzeniami do
zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projekiéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli techniczne] ulrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art: 62 ust, 5 ustawy -

bez ograniczen w zakresie whw specjalnoscl.

Na podstawie § 15 rozporzagizenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2606r. w sprawis
samodzielnych funkell techinloznych budownictwle - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzgdzania
projektéw zagospodarowania dzlatkl lub lereny w zakresle speclalnodel Instalacyine] w zakresle sigci,
instalacii | urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych, ]




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
I 2 B 4
WIYHIEROW
= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy nym:

DOS-HKD-FYF-Z7K *

Pan Tadeusz Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0673/06
adres 2amieszkania ul. Wyszyriskiego 40/1, 55-120 Oborniki §1.

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzhy InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zadwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przep:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolneslgskie] Okragowe] izby inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 #. 0 podpisie slsktronicinym (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego centyficatu 53
réwnowaine pod prawnych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéc danyeh w ninkelszym zabwiadezeniu moing sprawdzid 23 pomocy numery weryfikacyinego zaéwiadezenia na

stronia Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac slg z biurem wiadciwe] Okrggowe] tzby Indynierdw
Budowniciwa.




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

HOJEWODA DOLNOSLASKE

ABGP.I-U-1.7342-374/99 -

Wroclaw, dnia 11 czerwea 1999 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 1 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego | art.
13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pd6in. zm.), 'po przeprowadzeniu
postepowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zloZzonsgo przed powolang przeze mnie komisja

nadajg.”

Panu Jarostawowi Brodzie
mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 26 siycznia 1969 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 14/99/DUW

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczert

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacying powolang przez
Woijawode Dolnosigskiego Zarzgdzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania
przez Pana Jarostawa Brode wymaganego prawem wykszialcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniedt budowlanych w w/w specjainosci
i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane,
orzeczono jak w sentencji.

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glédwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Dolno$laskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Jarostaw Broda
ul. Elblgska 156
54-314 Wroclaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a




Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

POLSKA
1 1 B A
IMZIYNIEROW
| BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikatyjnym;

DOS-GW4-BSC-E17 *

Pan larostaw Broda o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3601/01

adres zamieszkania ul. Elbigska 15, 54-314 Wroclaw

jest cztonkiem Dolnodigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-81-01 do 2017-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnosiaskie; Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zpodmie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisic elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1456) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznyen weryfikewanym przy pomocy watnego kwalifikowanege certyfikatu sq
rdwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi,)

* Weryfikacig pop el danych w niniej iadczeniu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Poiskie] fzby Ingynieréw Budownictws www.piib.org.pf lub kootaktujge sie 2 biurem wiafciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

10



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS TRESCI

. OPIS TECHNICZNY

. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przedmiot inwestycji

1.3. Cel inwestycji

1.4. Zakres inwestycji

1.5. Inwestor

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o O A W

7.
8.
9.
10. Zestawienie powierzchni terenu. Zgodnos¢ z miejscowym planem
11. Przylaczenie obiektu do sieci uzytku publicznego

12. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

13. Kolejnos¢ realizacji obiektow i robot

14. Ocena wplywu inwestycji na Srodowisko

. Lokalizacja inwestycji
. Stan prawny nieruchomosci w granicach inwestycji
. Obszar oddzialywania obiektu
. Kategoria obiektu

. Uwarunkowania formalno-prawne

6.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu. Zgodnos¢ projektu budowlanego
z zapisami planu

6.2. Ochrona konserwatorska

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

12.1. Usunigcie drzew i krzewow

12.2. Projektowane nasadzenia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

15. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

16. Opis rozwiazan projektowych. Charakterystyczne parametry techniczne.

Rozwigzania techniczne i materialowe

14
14
14
14
14
15

16
16
16
16
17
17

17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
21
21

22
22

22

11



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

16.1. Czes¢ ogdlnobudowlana

16.1.1. Chodniki

16.1.2. Nawierzchnie

16.1.2. Schody skarpowe wraz z porgczami

16.1.3. Murek oporowy od strony ul. Zamkowej

16.1.3. Odwodnienie

16.1.5. Plac zabaw

16.1.6. Ostony $mietnikow

16.1.7. Elementy matej architektury

16.1.8. Zagospodarowanie terenow zielonych

16.1.9. Rozbiorki

16.2. Budowa o$wietlenia terenu dziatki nr 21/8 — placu zabaw

16.2.1. Dobdr opraw o$wietleniowych

16.2.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

16.2.3. Uwagi ogolne

17. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. Dostosowanie do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Spelnienie wymagan art.5 ust.1 Prawa
Budowlanego

18. Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

19. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
sSrodowisko

19.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia Sciekoéw

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

19.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

19.4. Emisja hatasu i wibracji

19.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi

20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

21. Uwagi

22. Materialy formalno-prawne i uzgodnienia

22
23
23
25
26
26
27
28
28
29
29

30
30
32
32

32

33

34
34
34
34
35
35
35
35
36
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Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

1. RYSUNKI

Rys. nr 0 - Plan orientacyjny

Rys. nr 1 - Plan zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 - Plan placu zabaw

Rys. nr 3 - Plan tyczenia

Rys. nr 4 - Przekroje konstrukcyjne chodnikow

Rys. nr5 - Przekroje konstrukcyjne placu zabaw

Rys. nr 6 - Przekroje konstrukcyjne schodow skarpowych S1, S2 1 S3

Rys. nr 7 - Przekroje konstrukcyjne murka oporowego, drenazu i odwodnienia
liniowego

Rys. nr 8 - Przekroje konstrukcyjne remontowanych schodow skarpowych S4

Rys. nr9 - Porgcze przy schodach

Rys.nr 10 - Zestawienie matej architektury

Rys.nr11 - Zestawienie urzadzen na placu zabaw

Rys.nr12 - Rozbidrki

Rys. nr13 - Schemat o$wietlenia dziatki nr 21/8 — placu zabaw
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Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 6/2016 zawarta w dniu 26.09.2016
roku w miejscowosci Zmigrod pomiedzy Spoldzielnia Mieszkaniowa w

Zmigrodzie, a ,,B.I.P.” Broda Jarostaw.

1.2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany inwestycji obejmujacej
remont istniejgcego zagospodarowania terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul.
Batorego w Zmigrodzie wraz z budowa o$wietlenia.

Zakres prac obejmuje teren wspolny polozony pomigdzy budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi nalezagcymi do Spétdzielni Mieszkaniowe] w

Zmigrodzie.
1.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest przywrocenie nalezytego stanu technicznego, poprawa
funkcjonalnosci, estetyki oraz zapewnienie dostgpu dla os6b niepetnosprawnych dla
obszaru wspdlnego potozonego wewngtrz osiedla domow mieszkalnych

wielorodzinnych Spétdzielni Mieszkaniowej w Zmigrodzie.

1.4. Zakres inwestycji

Zakres projektu obejmuje:

e Remont istniejacych ciggow pieszych (chodnikoéw) poprzez wykonanie
nowej nawierzchni wraz z obrzezami.

e Remont wydzielonych miejsc postojowych na dziatce nr 21/9 (od ul. Stefana
Batorego) poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz z krawgznikami.

e Remont istniejacych placow w obrebie $mietnikow poprzez wykonanie
nowe] nawierzchni wraz z obrzezami na dziatce nr 21/6 1 kraweznikami na

dzialce nr 21/14.

14



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

e Remont istniejacych schodéw skarpowych w ciggu istniejacych chodnikow
wraz z wykonaniem nowych porgczy.

e Remont istniejagcego murka oporowego wzdtuz istniejagcego ciagu pieszego
od strony ul. Zamkowej.

e Wykonanie odwodnienia liniowego istniejgcego ciggu pieszego od strony ul.
Zamkowe;j.

e Budowe placu zabaw w centralnej czg$ci terenu objetego inwestycjg W
miejscu istniejacych urzadzen przeznaczonych do zabawy (piaskownica,
hustawki).

e Wykonanie nowych obudow (oston) $mietnikoéw w dwoch istniejgcych
lokalizacjach: na dzialce nr 21/6 i dziatce nr 21/14.

e Rozmieszczenie wzdtuz chodnikoéw oraz w rejonie placu zabaw elementow
matej architektury.

e Regeneracje¢ istniejagcych terendw zielonych wraz z wykonaniem nasadzen w
rejonie placu zabaw.

e Wykonanie oswietlenia na terenie dzialki nr 21/8 (o$wietlenie placu zabaw).

e Wykonanie rozbidrek istniejacych elementow zagospodarowania terenu

kolidujacych z inwestycja.
1.5. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Spotdzielnia Mieszkaniowa w

Zmigrodzie, ul. Zamkowa 20a, 55-140 Zmigrod.
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Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja projektowana jest na terenie wspolnym potozonym wewnatrz
osiedla domoéw wielorodzinnych w obszarze pomi¢dzy ul. Zamkowsa i ul. Batorego

w Zmigrodzie.

3. Stan prawny nieruchomosci w granicach inwestycji

Wykaz dzialek w granicach objetych projektem przedstawiono w ponizszej
tabeli. Granicg inwestycji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rysunek

nrl).

Arkusz Mapy | Nr dzialki Obreb
AM10 21/6 0001 Zmigrod
AM10 2117 0001 Zmigrod
AM10 21/8 0001 Zmigrod
AM10 21/9 0001 Zmigrod
AM10 21/10 0001 Zmigrod
AM10 21/11 0001 Zmigrod
AM10 21/12 0001 Zmigrod
AM10 21/13 0001 Zmigrod
AM10 21/14 0001 Zmigrod
AM10 22/8 0001 Zmigrod

4. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji (obiektu) jest rowny granicy projektowanej
inwestycji  (zasiggowi projektowanej inwestycji) pokazanym na projekcie
zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem prawnym przedstawionym powyzej

ustalony na podstawie ustawy Prawo budowlane.
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5. Kategoria obiektu

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane projektowany obiekt zaliczono do
kategorii XXII i XXVI

6. Uwarunkowania formalno-prawne

6.1. Miejscowy plan zagospodarowania terenu. Zgodnos¢ projektu
budowlanego z zapisami planu

Teren inwestycji objety jest obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla centralnej i wschodniej czg¢éci miasta
Zmigréd uchwalonym uchwata nr 1V/39/11 przez Rade Miejska w Zmigrodzie w
dniu 11.02.2011 roku oraz zmienionym uchwatg nr 0007.V.24.2015 przez Rade
Miejska w Zmigrodzie w dniu 25.02.2015.

Wedlug zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
teren inwestycji, zgodnie ze stanem obecnym, przeznaczony jest pod zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinng i zwigzanym z nim funkcjonalnie zagospodarowaniem
terenu.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowigzujacym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

6.2. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji zgodnie 2z obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla centralnej i wschodniej czgsci miasta
Zmigroéd uchwalony uchwata nr 1V/39/11 przez Rade Miejska w Zmigrodzie w dniu
11.02.2011 roku oraz zmieniony uchwata nr 0007.V.24.2015 przez Rad¢ Miejska w
Zmigrodzie w dniu 25.02.2015:

e Znajduje si¢ w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej
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e Znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych.
e Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkow, ani obiekty objete ochrona.

Biorac pod uwage zapisy miejscowego planu w zakresie ochrony
konserwatorskiej wszelkie dziatania inwestycyjne musza by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z Dolnos$laskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow we

Wroctawiu.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace zagospodarowanie terenu pomig¢dzy budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi nalezagcymi do Spoétdzielni Mieszkaniowej w Zmigrodzie W
rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego stanowiag ciggi komunikacyjne zapewniajace
komunikacj¢ wewnatrz osiedla oraz 1aczace bramy wejsciowe do budynkéw
mieszkalnych z sgsiadujacymi drogami publicznymi, droga wewngtrzna o
nawierzchni bitumicznej taczaca osiedle z ul. Stefana Batorego, plac postojowy od
strony ul. Stefana Batorego, $mietniki, potozony wewnatrz osiedla teren pelnigcy
obecnie role¢ placu zabaw z wydzielong piaskownica 1 hustawkami
rozmieszczonymi w jej sasiedztwie, oraz tereny zielone stanowigce trawniki z
rosngcymi lokalnie krzewami i drzewami. Wzdhiz chodnikéw rozmieszczone sg
elementy malej architektury jak kosze na Smieci, tawki i stojaki rowerowe.

Stan techniczny nawierzchni ciggow komunikacyjnych i1 obiektow matej
architektury oraz urzadzen placu zabaw jest zty i wymaga remontu (nawierzchnie)
badZz wymiany na nowe (obiekty matej architektury, elementy wyposazenia placu

zabaw, obudowa $mietnika na dziatce nr 21/14).

8. Rozbiorki istniejacych elementow zagospodarowania terenu

Wszystkie obiekty matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki

rowerowe) oraz elementy zagospodarowania placu zabaw (piaskownica, hustawki)
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zostang rozebrane. Rozebrana zostanie takze obudowa istniejagcego $mietnika w

postaci ceglanego murka otaczajacego kontenery na dziatce nr 21/14.

9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje remont i przywrodcenie
nalezytego stanu technicznego terenowi potozonemu pomiedzy budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi nalezagcymi do Spoéldzielni Mieszkaniowe] w
Zmigrodzie w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego. W ramach projektowanych prac
nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym uktadzie komunikacyjnym (istniejace ciagi
piesze i droga wewngtrzna O nawierzchni bitumicznej zostanie zachowana).
Istniejgce uksztattowanie terenow zielonych pozostanie jak w stanie obecnym.
Dotychczasowa  funkcja 1  rozmieszczenie  podstawowych  elementow
zagospodarowania terenu jak plac zabaw, $mietniki oraz plac postojowy pozostanie
jak w stanie obecnym.

Elementem nowym begdg latarnie projektowanego o$wietlenia w obrebie

dziatki nr 21/8 (o$wietlenie placu zabaw).

10. Zestawienie powierzchni terenu. Zgodnos¢ z miejscowym

planem

Projektowane zagospodarowanie terenu na obszarze inwestycji obejmuje:

e Plac zabaw o powierzchni okoto 660 m?

e Chodniki i place utwardzone (plac postojowy, place w obrebie $§mietnikéw) o
powierzchni okoto 1550 m?

e Tereny zielone o powierzchni okoto 2550 m?

Przedmiotowy projekt nie zmienia istnicjgcego obecnie zagospodarowania
terenu i jest zgodny z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla centralnej i wschodniej czeéci miasta Zmigréd uchwalonym

uchwalg nr 1V/39/11 przez Rade Miejska w Zmigrodzie w dniu 11.02.2011 roku
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oraz zmienionym uchwata nr 0007.V.24.2015 przez Rade Miejska w Zmigrodzie w
dniu 25.02.2015 w zakresie zagospodarowania terenu i ksztaltowania tadu

przestrzennego.

11. Przyvlaczenie obiektu do sieci uzytku publicznego

W ramach budowy oswietlenia na terenie dziatki nr 21/8 (oswietlenie placu
zabaw) instalacje o$wietleniowe zostang przylagczone do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. na podstawie warunkéw technicznych wydanych w dniu
20.01.2017 roku, o numerze WP/002258/2017/O05R02.

12. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni

12.1. Usuniecie drzew i krzewow

W ramach projektowanej inwestycji zostang usuni¢te dwa krzewy kolidujace
z ciggami pieszymi na terenie dziatki nr 21/8 (w obrgbie projektowanego placu
zabaw) oraz dziatki nr 21/10.

Pozostate drzewa i krzewy rosngce na terenie objetym inwestycja zostang
zachowane.

Zakres projektowanych wycinek zostal pokazany na projekcie

zagospodarowania terenu — rysunek nr 1

12.2. Projektowane nasadzenia

W ramach projektowanej inwestycji projektuje si¢ wykonanie nasadzen
krzewow. Krzewy projektowane sg na terenie placu zabaw zgodnie z zakresem
pokazanym na projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr 1 i planie placu

zabaw — rysunek nr 2.

20



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

13. Kolejnos¢ realizacji obiektow i robot

W czasie prowadzenia robdt nalezy przyja¢ odpowiednig technologi¢ 1
etapowo$¢ prowadzenia robot, ktora umozliwi staly dostep do bram wejsciowych
budynkow mieszkalnych 1 lokalu ustugowego zlokalizowanego od strony ul.
Zamkowej.

Ponad to nie narzuca si¢ obowigzujacej kolejnosci robdt. Roboty mozna
prowadzi¢ dowolnie w sposob przyjety przez Wykonawce zgodnie z ogolnie

przyjetymi zasadami sztuki budowlane;.

14. Ocena wplywu inwestyciji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miala wptywu na istniejgce srodowisko
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

15. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Niniejszy projekt nie zmienia przeznaczenia ani programu uzytkowego

terenu objetego inwestycja.

16. Opis rozwiazan projektowych. Charakterystyczne parametry
techniczne. Rozwiazania techniczne i materialowe

16.1. Cze$é ogolnobudowlana

Zakres inwestycji w czegsci ogoélnobudowlanej obejmuje:

e Remont istniejgcych ciggdéw pieszych (chodnikow).

e Remont wydzielonych miejsc postojowych na dziatce nr 21/9 (od ul. Stefana
Batorego).

e Remont istniejagcych placow w obrebie $mietnikéw na dzialce nr 21/6 1
dziatce nr 21/14.

e Remont istniejagcych schodow skarpowych w ciggu istniejacych chodnikow
wraz z wykonaniem nowych poreczy.

e Remont istniejacego murka oporowego wzdhuz istniejgcego ciggu pieszego
od strony ul. Zamkowe;j.

e Wykonanie odwodnienia liniowego istniejgcego ciggu pieszego od strony ul.
Zamkowe;j.

e Rozbiorke istniejacych urzadzen (piaskownicy, hustawek) i wykonanie placu
zabaw.

e Wykonanie nowych obudoéw (oston) $mietnikéw w dwoch istniejagcych

lokalizacjach: na dzialce nr 21/6 1 dziatce nr 21/14.
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e Rozmieszczenie wzdhuz chodnikow oraz w rejonie placu zabaw elementow
matej architektury.

e Regeneracje¢ istniejgcych terendw zielonych warz z wykonaniem nasadzen w
rejonie placu zabaw.

e Wykonanie rozbiorek istniejgcych elementow zagospodarowania terenu

kolidujacych z inwestycja.

16.1.1. Chodniki

Ciggom pieszym projektuje si¢ nada¢ dwie szerokosci 2,0m i 1,5m tak jak to
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Wyjatek stanowig niewielkie
odcinki chodnikow gdzie projektowane szeroko$ci wynosi¢ begda odpowiednio
3,0m, 2,5m, a dla chodnika od strony ul. Zamkowej 4,25m.

Projektowane szeroko$ci chodnikéw generalnie odpowiadaja wymiarom
istniejacym. W ramach prac remontowych projektuje si¢ ujednolici¢ i
uporzadkowa¢ szerokosci ciggéw pieszych w dostosowaniu do mozliwosci

terenowych.

16.1.2. Nawierzchnie

Remontem projektuje obja¢ si¢ wszystkie nawierzchnie ciggow
komunikacyjnych za wyjatkiem wewnetrznej drogi o nawierzchni bitumicznej ktdra
pozostawia si¢ w stanie istniejagcym.

Nawierzchnie zaréwno chodnikow, placu postojowego, jak i placow w
obrebie $mietnikow projektuje si¢ rozebra¢é. Nastepnie wykonane zostanie
korytowanie na glgbokos¢ okoto 30,0cm tak aby mozliwe byto ulozenie wszystkich
warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem przy zachowaniu istniejacych
rzednych niwelety terenu. Nawierzchnie wszystkich ciggéw projektuje si¢ wykonaé
z betonowej kostki brukowej w kolorze czarnym w rejonie miejsc postojowych i
$mietnika na dzialce nr 21/14 oraz w kolorze szarym na pozostatych odcinkach.
Chodniki projektuje si¢ stabilizowac obrzezami trawnikowymi. Plac postojowy i

plac w obrgbie $mietnika na dzialce nr 21/14 projektuje si¢ stabilizowac
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kraweznikami betonowymi. Od strony ul. Stefana Batorego projektuje sie
zastosowanie kraweznikow najazdowych.
Projektuje si¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni ciggow

komunikacyjnych:

Chodniki:

e Warstwa $cieralna z koski betonowej H=8,0cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 1:3, H=3,0cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5, H=15,0cm
RAZEM: 26,0cm

Miejsca postojowe i plac w obrebie Smietnika na dzialce nr 21/14:

e Warstwa $cieralna z koski betonowej H=8,0cm

e Podsypka piaskowo-cementowa 1:3, H=3,0cm

e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5, H=25,0cm
RAZEM: 36,0cm

Uwagi:

e Po wykonaniu korytowania podtoze gruntowe powinno odpowiadaé grupie
nosnosci G1. Powyzsze nalezy oceni¢ pod katem budujacego podioze gruntu
oraz uzyskanego wtornego modutu odksztatcenia ktory po wykonaniu

zageszcezenia podloza powinien wynosi¢ E, > 100 MPa.

e W przypadku w ktorym =zalegajacy w podlozu grunt zostanie
zakwalifikowany do grupy nos$nosci innej niz G1 konstrukcja nawierzchni na
tych odcinkach zostanie dostosowana do faktycznej sytuacji. O powyzszym

nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyz;ji.
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e Konstrukcje nawierzchni pokazano na rysunku nr 4. Uklad ciggow
komunikacyjnych pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr
1).

16.1.2. Schody skarpowe wraz z poreczami

Schody skarpowe od strony ul. Stefana Batorego (trzy sztuki) oraz od strony
ul. Zamkowe] (jedna sztuka) projektuje si¢ wyremontowaé. Podobnie jak
nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych istniejace konstrukcje schodow projektuje
si¢ rozebra¢ a w ich miejsce wykona¢ nowe 0 nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w kolorze szarym. Schody od ul. Zamkowej, oznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu jako S4, nalezy wykona¢ w istniejagcych murkach
oporowych. Pozostate schody realizowane bedg tak jak dotychczas, jako
konstrukcje niezalezne.

W ramach prac projektuje si¢ rowniez wyremontowa¢ murek podpierajacy
konstrukcje schodow S4. Zakres prac obejmuje wykonanie nowych tynkéw po obu
stronach konstrukcji, ulozenie 1zolacji oraz wykonanie nowego parapetu.
Nawierzchnia od strony zewnetrznej (od strony chodnika) zostanie pokryta

srodkiem izolujacym z kolorze RAL 7016.

Projektuje si¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne schodow skarpowych:
e Warstwa $cieralna z koski betonowej H=8,0cm
e Podsypka piaskowo-cementowa 1:3, H=3,0cm
e Podbudowa z betonu klasy C12/15 H=20,0cm

RAZEM: 31,0cm

Uwagi:

e Po wykonaniu korytowania podloze gruntowe powinno odpowiadaé grupie
nos$nosci G1. Powyzsze nalezy oceni¢ pod katem budujacego podtoze gruntu
oraz uzyskanego wtornego modulu odksztalcenia ktéry po wykonaniu

zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ E, > 100 MPa.
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e W przypadku w ktorym =zalggajacy w podlozu grunt zostanie
zakwalifikowany do grupy no$nos$ci innej niz G1 konstrukcja nawierzchni na
tych odcinkach zostanie dostosowana do faktycznej sytuacji. O powyzszym

nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia decyzji.

e Konstrukcje schodow S1, S2 i S3 pokazano na rysunku nr 6, konstrukcje

schodow S4 pokazano na rysunku nr 8

Wzdluz wszystkich schodow skarpowych objetych remontem, schodow
istniejgcych nie objetych remontem oraz rampy od strony ul. Zamkowej projektuje
si¢ wykonanie poreczy. Porgcze projektuje si¢ z profili rurowych wykonanych ze
stali nierdzewnej. Ksztalt porgczy oraz sposéb ich montazu pokazano na rysunku nr

9.

16.1.3. Murek oporowy od strony ul. Zamkowej

Istniejacy murek oporowy podpierajacy chodnik od strony ul. Zamkowe;j
projektuje si¢ wyremontowac. Zakres prac obejmuje wykonanie nowych tynkéw po
obu stronach konstrukcji, ulozenie izolacji oraz wykonanie nowego parapetu.
Zakres remontu obejmuje powierzchni¢ murka od strony trawnika o wysokos$ci
1,0m 1 od strony chodnika o wysokosci 0,75m. Nawierzchnia od strony zewnetrzne]
(od strony chodnika) zostanie pokryta §rodkiem izolujacym z kolorze RAL 7016.

Ponad to od strony trawnika projektuje si¢ wykonanie drenazu odcigzajacego
murek oporowy. Drenaz projektuje si¢ wykona¢ na catej dtugosci murka. Wody z
drenazu projektuje sie¢ odprowadzi¢ do istniejacej rury odpltywowe;.

Remont murka 1 konstrukcje drenazu nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem

nrv.

16.1.3. Odwodnienie

W ramach projektu nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie

odprowadzenia wody opadowej z powierzchni utwardzonych objetych remontem.

26



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

Tak jak dotychczas wigkszo$¢ powierzchni odwadniana bgdzie poprzez odptyw na
przylegty teren.

Wyjatek stanowi chodnik od ul. Zamkowej gdzie projektuje si¢ wykonanie
nowego odwodnienia. Zakres prac na tym odcinku obejmuje wykonanie
odwodnienia liniowego poprowadzonego wzdtuz catej dlugosci ciggu pieszego.
Wody opadowe projektuje sie¢ zbiera¢ do korytka o szerokosci 15,0cm z
wbudowanym spadkiem wlasnym dna. Korytka zostang przykryte rusztem
zeliwnym dla klasy obcigzenia B125. Wody z korytek odwodnieniowych projektuje
si¢ odprowadzi¢ do istniejgcej rury odpltywowe;.

Odwodnienie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 7.

16.1.5. Plac zabaw

Istniejace urzadzenia projektuje si¢ rozebra¢ 1 a w ich miejsce wykonaé
nowy w pelni zagospodarowany plac zabaw niezaleznie wygrodzony od
otaczajgcego terenu.

Na catej powierzchni projektowanego placu nalezy wykona¢ korytowanie na
glebokos¢ okolo 30,0cm tak aby mozliwe bylo ulozenie wszystkich warstw
konstrukcyjnych  zgodnie z  projektem przy jednoczesnym  uzyskaniu
projektowanych rzednych niwelety terenu. Tak przygotowang powierzchni¢ nalezy
wyrdéwnac, powierzchniowo zagescic 1 przystapi¢ do realizacji placu zabaw.

Szczegdtowy zakres prac przy budowie placu zabaw obejmuje:

e Wykonanie nowych nawierzchni w tym alejek i terenu na ktorym ustawione
zostang urzadzenia wyposazenia placu zabaw. Generalnie nawierzchnie
wewnatrz placu zabaw projektuje si¢ jako zwirowe. Wyjatek stanowi
przestrzen wokoét stolu do tenisa stolowego gdzie nawierzchnia zostanie
wykonana z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym. Alejki od
pozostatego obszaru placu zabaw, oraz plac zabaw od terenu otaczajacego
projektuje si¢ wydzieli¢ za pomocg obrzezy trawnikowych betonowych.

e Montaz nowych urzadzeh wyposazenia placu zabaw oraz elementéw male;j

architektury.
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e Wykonanie nasadzen — zielen $rednia (krzewy).

e Wykonanie ogrodzenia wokét catego placu zabaw.

Zagospodarowanie placu zabaw pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 5. Zestawienie, opis i

charakterystyke rzadzen placu zabaw pokazano na rysunku nr 11.

16.1.6. Ostony $mietnikow

Istniejaca ostong $mietnika na dziatce nr 21/14 projektuje si¢ rozebrac¢ a w jej
miejsce wykona¢ nowa. Nowg ostone projektuje si¢ rowniez wykona¢ dla $mietnika
na dzialce nr 21/6. Nowe ostony projektuje si¢ o konstrukcji stalowej
prefabrykowanej o wielkosci dostosowanej do ilosci konteneréw jakie beda w nich
umieszczone. I tak dla $mietnika na dzialce nr 21/6 projektuje si¢ umieszczenie
dwoch kontenerow o pojemnosci 11001, a dla Smietnika na dziatce nr 21/14

projektuje si¢ umieszczenie 8 kontenerdw o pojemnosci 11001 kazdy.

Uwaga:
e Ostony do podtoza nalezy montowaé¢ zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
producenta.

e Nalezy stosowac ostony stalowe np. firmy Wireland typ Bartek Premium w
kolorze RAL 6005

16.1.7. Elementy malej architektury

Istniejace elementy matej architektury projektuje si¢ rozebra¢ i a w ich
miejsce wykona¢ nowe. W ramach projektu przewiduje si¢ umieszczenie lawek,
koszy na $mieci, stojakow rowerowych, trzepakéw, wycieraczek zewnetrznych oraz
pachotkéw (stupkow blokujacych).

Rozmieszczenie elementoéw malej architektury pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Zestawienie, opis i charakterystyke elementow

malej architektury pokazano na rysunku nr 10.
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16.1.8. Zagospodarowanie terenow zielonych

Istniejacy uktad terenow zielonych (trawnikdéw) projektuje si¢ pozostawic.

Istniejace drzewa 1 krzewy zostang zachowane. Wyjatek stanowig dwa krzewy

kolidujace z ciggami pieszymi na terenie dziatki nr 21/8 (w obrgbie projektowanego

placu zabaw) oraz dziatki nr 21/10 ktore zostang usunigte.

Istniejace trawniki projektuje si¢ regenerowac. Powyzsze nalezy wykonac

poprzez:

Oczyszczenie z zanieczyszczen catosci terenu

Wykonanie spulchnienia gleby za pomoca glebogryzarki. W zasiegu koron
drzew prace prowadzi¢ recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych
(korzenie o $rednicy wigkszej niz 2,0cm)

Do spulchnionej gleby doda¢ nawozy i przykry¢ humusem warstwg o
grubos$ci okoto 3cm

Teren wyrowna¢ do poziomu zgodnego =z otoczeniem, nawilzy¢
rozproszonym strumieniem wody 1 obsia¢ mieszankami traw.

Obsiana powierzchni¢ przykry¢ torfem ogrodniczym warstwa o grubosci

2,0cm. Catos¢ uwalowac watem lekkim.

Uwaga:

Na wykonanej nawierzchni nalezy stale utrzymywacé wilgotno$¢ przez okres
minimum 45 dni od dnia pierwszego podlania. Nie wolno dopuszcza¢ do
przesuszania podtoza. Nawierzchni¢ nalezy zrasza¢ strumieniem
rozproszonym, unikajgc silnego strumienia wody, ktory moze wymyc

podioze z nasion.

16.1.9. Rozbiorki

Z terenu inwestycji nalezy usung¢ oraz rozebra¢ wszystkie elementy

kolidujace z projektowanym zakresem prac. Powyzsze dotyczy istniejacych
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nawierzchni ciggdéw komunikacyjnych, schodow skarpowych objetych remontem,
oraz elementow malej architektury.

Zakres prac rozbiorkowych pokazano na rysunku nr 12.

16.2. Budowa o$wietlenia terenu dzialki nr 21/8 — placu zabaw

W stanie obecnym wigkszo$¢ terenu objetego projektem jest o$wietlona.
Oswietlone sg wejscia do bram budynkoéw oraz teren w ich obrebie. W ramach
projektu projektuje si¢ uzupetié istniejacy stan i wykona¢ o§wietlenie na obszarze

dziatki nr 21/8 na ktorej projektowany jest plac zabaw.

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych elementdw zwigzanych z

budowg przedmiotowego o$wietlenia:

e Budowa ukladu pomiarowego zgodnie z technicznymi warunkami
przytaczenia wydanymi przez TAURON S.A.

e Budowa ukladu z zegarem astronomicznym sterujgcym oswietleniem
e Ulozenie kabla YAKYZo 4x35mm?

e Dobdr i montaz stupow

e Dobor i montaz opraw oswietleniowych

e Ochrong przeciwporazeniowg

16.2.1. Dobor opraw o$wietleniowych

W opracowaniu przyjeto oprawy ELBA LED 43 W.

e Oprawy II klasy ochronnos$ci

e Stopien szczelnosci IP 65

e Klosz oprawy ze szkta hartowanego

e Shupy parkowe z tworzywa sztucznego typu ROSA SP-3W o wysokos$ci 4m,
wysiegnik WT, WA, WTM,
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Projektowane o$wietlenie realizowac przez zastosowanie 4 szt. opraw nha
stupach parkowych. Shipy posadowi¢ nalezy na fundamentach B-60T/Z-60T,
przewidzianych do danego typu stupa.

Latarnie zasili¢ kablem ziemnym YAKY-zo 4x35 mm® zgodnie z planem
zagospodarowania z szafki sterujacej o§wietleniem, zabudowanej w szachcie klatki
schodowej przy ul. Zamkowej 18. Od tabliczki zaciskowej w stupie do oprawy
zasilanie wykonac¢ przewodami DY 3x1x2,5 mm?.

Kabel uktada¢ faliscie tak, aby dtugos$¢ utozonego w wykopie byla wigksza
przynajmniej 0 1-3% od dlugosci wykopu na glebokosci 0,7 m na podsypce
piaskowej 10 cm z piasku ogélnobudowlanego. Minimalny promien tuku kabla nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,5 m. Nastepnie kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku
1 nastepnie gruntem rodzimym. Nad kablem w odleglosci 25 cm ulozy¢ folie koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z
istniejgcymi wodociggami oraz kanatami kanalizacyjnymi kabel chroni¢ rurg DVK
110mm. W miejscach przejscia pod drogami kabel prowadzi¢ w rurach SRS
110mm. Odleglos¢ pionowa migdzy gorng czgscig ostony a gérng powierzchnig nie
moze by¢ mniejsza niz 100cm. Zachowa¢ odleglo$¢ pionowa 0,5m od rurociggow
oraz od innych urzadzen podziemnych np: kabli energetycznych. Dhugo$¢ rury
przepustowej powinna zapewnia¢ zabezpieczenie kabla na calej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Po wprowadzeniu kabla konce
rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Stupy winny by¢ wyposazone w listwe zaciskowa wykonana w drugiej klasie
ochronnosci oraz zabezpieczenie lampy wktadka topikowa Bi-Wts 6A.

Na kablu po obu stronach rur przepustowych oraz przy stupach na przyjsciu i
odejsciu oraz po trasie co 10mb zatozy¢ informacyjne opaski kablowe informacyjne
0 tresci: oswietlenie, stup nr ...0,4kV, YAKY-Zo 4x35mm?>.

Catos$¢ prac wykona¢ pod nadzorem, zgodnie z rysunkiem oraz schematem, z
obowigzujacymi przepisami 1 normami przez firm¢ posiadajaca odpowiednie

uprawnienia i wymagang wiedz¢ fachowa
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16.2.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim przyjeto izolacje

roboczg, ktéra musi by¢ wytrzymata na dlugotrwale obcigzenia mechaniczne,

wpltywy chemiczne, elektryczne i termiczne.

Ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne szybkie

wylaczenie zasilania przy zwarciu cz¢sci bedacej pod napigciem z dostepng czescia

przewodzaca.

16.2.3. Uwagi ogélne

Calos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi
normami i przepisami.

Stosowac osprzet elektryczny winien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i
atesty do stosowania w budownictwie.

Stosowa¢ zasady BHP zapewniajace bezpieczenstwo osob oraz ochrong
mienia.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed oddaniem do uzytkowania,
wykona¢ wymagane pomiary i sporzadzi¢ protokoly. Wyniki pomiaréw
dostarczy¢ Inwestorowi.

Przeprowadzi¢ préby dziatania i badania pomontazowe.

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

17. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Spelnienie

wymagan art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Niniejszy projekt nie zmienia istniejacej funkcji terenu objetego inwestycja.

Uzyte materialy 1 rozwigzania wkomponowuja si¢ w otaczajacg zabudoweg ktorg

stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne z poczatku lat 60 ubiegltego wieku.
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Projektowana inwestycja speilnia wymagania art. 5, ust. 1 Prawa
budowlanego zaré6wno w zakresie wymagan podstawowych (bezpieczenstwo
konstrukcji 1 uzytkowania oraz ochrony srodowiska) jak 1 zgodno$ci warunkow
uzytkowania z przeznaczeniem obiektu oraz mozliwo$ci utrzymania wiasciwego
stanu technicznego. Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow

0soOb trzecich:

e Nie ogranicza i nie zmienia istniejgcego stanu w zakresie dostepu do drog
publicznych.

e Nie wplywa na istniejacy stan w zakresie dostgpu do wody, kanalizacji,
energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow tgcznosci.

e Nie ogranicza dostgpu $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Wszystkie budynki przeznaczone na pobyt ludzi maja
zapewniony doptyw $wiatta dziennego.

e W trakcie realizacji i jak 1 docelowo nie bedzie Zrédtem nadmiernego hatasu.
Po wybudowaniu urzadzenia i obiekty zbiornika nie bedg zrodiem hatasu ani
szkodliwych emisji.

e Nie bedzie zrodlem zaktocen elektrycznych i promieniowania.

e Nie wptywa, na jako$¢ powietrza wody 1 nie pogarsza standardoéw, jakosci

gleby

18. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z
obiektu przez osoby niepelnosprawne

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu jest plaski. Powyzsze
zapewnia dostep do bram z poziomu terenu. Utrudnienie dla 0sob
niepelnosprawnych stanowi pokonanie roznicy terenow pomiedzy terenem
spotdzielni a ulicg Stefana Batorego oraz ulica Zamkowsa. Powyzsze projektuje sig
rozwigza¢ poprzez wykonanie rampy taczacej poziom chodnika z ul. Zamkowg oraz

dodatkowego chodnika rownolegtego do ul. Stefana Batorego taczacego miejsce
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postojowe przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych z droga wewngtrzng

prowadzaca w glab osiedla.

19. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego
wplyw na Srodowisko

19.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekow

W fazie budowy zapotrzebowanie na wode¢ zwigzane begdzie wyltacznie z

potrzebami na cele socjalno-bytowe pracownikow realizujacych inwestycje.

W fazie eksploatacji nie bedzie zapotrzebowania na wodg. Ilos¢ $ciekow

deszczowych zwigzana z odprowadzeniem wod opadowych z powierzchni
utwardzonych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego — projekt nie
zmienia istniejagcego zagospodarowania terenu w zakresie uktadu nawierzchni

utwardzonych.

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W fazie budowy zwigzana bg¢dzie z poruszaniem si¢ sprze¢tu budowlanego.

Zanieczyszczenie powietrza bedzie okresowe i1 bedzie dotyczylo jedynie czasu
budowy inwestycji, po zakonczeniu ktorej ustgpi. Z uwagi na wielkos¢ 1 charakter
inwestycji wymagajacy zaangazowania niewielkiej ilosci lekkiego sprzetu
budowlanego okresowy, lokalny niekorzystny wptyw na stan aerosanitarny wokot
prowadzonych robot powinien by¢ akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko
typowe dla kazdej budowy, nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska.

W fazie eksploatacji nie bedzie emisji zanieczyszczen gazowych.

19.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W _fazie budowy powstanie niewielka ilos¢ odpadow pochodzacych z

rozbidrki istniejgcych obiektoéw. Odpady te beda typowe dla robdt budowlanych bez
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odpadéw szkodliwych 1 niebezpiecznych. Odpady nalezy wywiez¢é poza obszar
budowy. Utylizacja odpadow lezy po stronie wykonawcy robot

W fazie eksploatacji odpady nie be¢dg wytwarzane.

19.4. Emisja halasu i wibracji

W _fazie budowy ucigzliwo$¢ projektowanej inwestycji nie powinna by¢

znaczaca | bedzie miata charakter okresowy, typowy dla prac budowlanych, oraz
bedzie dotyczyla jedynie czasu pracy poszczegolnych maszyn oraz okresowych
przejazdéw samochodow 1 ustapi wraz z jej zakonczeniem. Okresowy wplyw
projektowanego przedsigwzigcia na klimat akustyczny w poblizu prowadzonych
prac powinien by¢ akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla kazdej
budowy.

W fazie eksploatacji nie bedzie emisji hatasu i wibracji.

19.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie
ziemi

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan 1

powierzchni¢ ziemi

20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Z uwagi na specyfike projektowanego obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych i rozbiorkowych w tym czas trwania prac 1 1lo$¢
zatrudnionych o0sob (pracochtonnosé¢), przed rozpoczeciem budowy Kierownik
Budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

21. Uwagi

e Przed przystagpieniem do robdt nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi

uzgodnieniami zalaczonymi do niniejszego opracowania i uwzgledni¢ warunki

35



Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i ul. Batorego w Zmigrodzie

PROJEKT BUDOWLANY

szczegotowe w nich zawarte. O terminie rozpoczecia robot nalezy
powiadomi¢ jednostki bedace wtascicielami uzbrojenia terenu.

e W trakcie prowadzenia robo6t ziemnych w poblizu drzew nalezy zabezpieczy¢
pnie i system korzeniowy.

e Prace w poblizu istniejacych instalacji, szczegdlnie przy budowie oswietlenia
prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig. W przypadku braku pewnosci co do
usytuowania istniejgcych instalacji podziemnych wykona¢ wykop kontrolny 1
potwierdzi¢ ich faktyczny przebieg. W przypadku kolizji powiadomié
projektanta w celu podjecia decyzji. Zgodnie z zasadami prace ziemne w
poblizu infrastruktury uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Nalezy
pami¢ta¢ o mozliwosci wystgpienia elementéw uzbrojenia terenu nie
wykazanych na mapach do celéow projektowych.

o Wszystkie roboty nalezy wykonywaé przestrzegajac przepiséw BHP, norm
stosowania materiatow 1 receptur technologicznych. Teren budowy nalezy
prawidlowo oznakowac.

e Roboty wykonywa¢ zgodnie z =zapisami Szczegoétowych Specyfikacji

Technicznych

22. Materialy formalno-prawne i uzgodnienia

e Warunki przytaczenia WP/002258/2017/005R02, TD/OWR/OMP2/GL/wlz
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Adres do kobrisponcliencji: ‘ \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
X #” TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroctaw, dn. 2017-01-20 SPOLDZIELNIA
MIESZ!(ANIOWA W
ZMIGRODZIE

ul. Zamkowa 20A
55-140 ZMIGROD

Nr warunkéw: WP/002258/2017/005R02
TD/OWR/OMP2/Gt/wiz
BC 1009545555

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: ]
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZMIGRODZIE
ul. Zamkowa 20A
55-140 ZMIGROD

Obiekt: Oswietlenie placu zabaw

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Zamkowa
55-140 Zmigrod
numery dziatek: 21/8

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-01-09.
Odpowiadajagc na wniosek z dnia 2017-01-09, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przyigczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: zigcze kablowe ZK3a, obwod 1, kierunek ZK3b Batorego - kottéwnia, zasilane
ze stacji transformatorowej SN/nN WRO1908.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztgczu ZK3a w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu

przewodow od zabezpieczenia w ztgczu ZK3a w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: W istniejacej szafce licznikowej
usytuowanej na klatce schodowej przy ul. Zamkowej nr 18 przygotowa¢ miejsce pod
projektowany licznik 1-fazowy oraz zabudowaé zabezpieczenie giéwne ( przedlicznikowe) o
maksymalnej wartosci 10A. Od licznika wykona¢ instalacje i urzadzenia obiektu. Wszystkie
urzadzenia przed ukiadem pomiarowym przystosowac¢ do oplombowania. Instalacje wewngtrzng
wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepieciowej , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami . Stosowaé wytgczniki ochronne
réznicowo-prgdowe.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:
a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na klatce schodowe;.
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. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.
. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w‘zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

Instalacja elektryczna w przylagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz. 623, z pézn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia

do miejsca rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkoéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zroédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przyltgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
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wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu. przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami). )

10. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane
w sposob wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: £akomiec Grzegorz

Grupa: O05R02

grzegorz.lakomiec@tauron-dystrybucja.pl
tel.: 71 88942 77

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
K/o:
1x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogérska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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