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Lokalne pogfebienie nawierzchni zwirowej
(warstwa o gr.60cm Zzwiru 2/8mm)

Elementy placu zabaw
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Projektowane alejki na placu zabaw — pow. 120,4m’
(nawierzchnia przepuszczalna z kruszywa kamiennego)

Projektowana nawierzchnia Zwirowa placu zabaw
~ pow. 235,3m* (warstwa o gr.30cm 2wiru 2/8mm)

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo
Fundamenty: beton Klasy €20/25

Obrzeza blatu: zaokrgglone profilem aluminiowym
Siatka: blacha stalowa ocynkowana

Stét: beton wibrowany zbrojony drutem 68

MHW Betonowy stof do tenisa stofowego

mw@«w Piaskownica betonowa okrqgta

Konstrukcija: beton klasy €20/25, wibrowany i zbrojony
drutem 88, lakierowany w celu ochronnym
Siedziska: pfyty HDPE

72 Zestow ALNA

Elementy pofaciowe: piyty HDPE,

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo,
Fundamenty: beton Klasy min. C12/15,

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16mm,

Slizg: stal nierdzewna

Nogi konstr.: profile st. 80xBOmm ocynk. i malowane proszkowo
Podesty, trap: konst. samonosna ze skleji, powlekana mat. antyp.

77+ Domek AGATKA

Elementy potaciowe: pfyty HDPE

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w tech. sitodruku
Nogi konstr.: wykonane z drewna klejonego trdjwarstwowo,0 przekroju
90x90mm  zaokrqglonego na krawedziach, malowanego lakierobejeq
Podesty: wykonane z drewna o grubosci min. 30mm
impregnowanego, frezowanego w celu zabezp. przed poslizgiem

M,Mw Karuzela czteroramienna

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Konstr. nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Konstr. siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Siedziska: wykonane z konstr. stalowej powlekanej qumq
oraz piyty polietylenowej przymocowanej do rury
Zaslepki: tworzywo sztuczne

78+ Kiwak pojedyficzy PIES

Catos¢ urzqdzenia: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

= Podstawa fundamentowania: azurowa konstrukcja stalowa
- Sprezyna: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Zaslepki: tworzywo sztuczne

74+ Hustawka WAZKA podwia

Belka hustawki: profile stalowe, malowane proszkowo
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80mm ocynkowane,
malowane proszkowo

Odbojnice: wykonane z opon pochodzqcych z recyklingu
Siedziska: pfyty HDPE

Mﬂ@w Betonowy stét do gry w szachy

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Obrzeza stofu: polerowane aluminium

Postument,stofki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem ¢8
Siedziska: drewno z drzewa liciastego, malowane trzykrotnie
lakierobejcq, kolor palisander

Szachownica: granit

Msrmuw Hustawka podwdjna wahadfowa

Aplikacje: pfyty HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Nogi konstr.: profil st. 80xBOmm ocynkowane, malowane proszkowol
Siedziska: wykonane z konstrukeji stalowej powlekanej gumg

Zaslepki: tworzywo sztuczne

= g Regulamin placu zabaw

Fundamenty: beton Klasy min. C12/15
; Noga konstrukeyjna: profil stalowy zamknigty ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Zmigrodzie,

o
[ve)
L — =fx ™ Inwestor ul. Zamkowa 20a, 55-140 Zmigrod
T Jednostka ,B.I.P” Broda Jarostaw. Stadium opracowania: Skala:
= autorska Ul. Elblgska 15, 54-314 Wroctaw PB, PW 1:100
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego w Zmigrodzie,
_ na dziatce nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 22/8 AM 10
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