2 N 4 S 6 / 8 9 12 14 17 18 20 22 23 24 22 26
A
Zwir plukany frakcji 32-64 Geowtdknina 200g/m2. Zwir plukany frakeji 32-64
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Ruszt zeliwny dia klasy obcigzefi B125 szerokosci w Swietle 15,0cm 1:100 /10 Rura kandlizacyjna PVC DN160, SN6 Z istn. rurq odpfywowq —— , F— ,
i Spdtdzielnia Mieszkaniowa w Zmigrodzie,
z polimerobetonu Inwestor SN
z wbudowanym spadkiem dna 0,5% ul. Zamkowa Mom“ 55-140 NB_Q_.OQ E
91,98 pa 91,98 Jednostka ,B.I.P” Broda Jarostaw. Stadium opracowania: Skala:
_ | @ @ @ @ @ @ autorska UI. Elblgska 15, 54-314 Wroctaw PB, PW 1:100, 1: 20, 1:10
_ Odbudowa parapetu z cegiet Klinkierowych Impregnacja powierzchni srodkiem na bazie zywicy Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego w Zmigrodzie,
_ ) ) ) . (ukfadanych na wozéwee) w kol. czerwonym |zolacja przeciwwilgociowa (2x emulsja bitumiczna) epoksydowej odpornej na wode, kol. RAL 7016 ' na dziatce nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 22/8 AM 10
_ Humusowanie soq.mgo gr. 15 cm, obsiew trawq. . . _Ncqo drenarska cszo. SN6, szczeliny sqczqce 220 na zaprawie cementowej i spoinowane Tynk cementowo—piaskowy gr. 2cm Tynk cementowo—piaskowy gr. 2cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE MURKA OPOROWEGDO,
Prot. wpiecie do isth. rury odblvwowei Zasyp gruntem piaszczystym. Wyrdwnane i zageszczone podfoze gruntowe Zwir ptukany frakeji 32-64 zaprawq wodoszczelng Powierzchniowe skucie uszkodzonych czesci tynku Powierzchniowe skucie uszkodzonych czesci tynku Nazwa rysunku: DRENAZU | ODWODNIENIA LINIOWEGO Nrrys. 7
( L wpigaie do 15T, TATY OCPYWOUS) Geowldknina 200g/m2. Geowldknina 200g/m2. Geowtdknina 200g/m2. Wyrbwnanie i oczyszczenie powierzchni kniec. widocznyeh odorvskéw i rvs or , knie€. widocznveh odorvskéw i . .
rura kanalizacyjna PVC DN160, SN6) : L : L . Wnanie 1 oczyszc chnt peknigt, widocznych odpryskdw i rys oraz peknigt, widocznych odpryskdw i rys oraz . \ »
Zwir plukany frakcji 32-64 Zwir plukany frakcji 32-64 Wyréwnane i zageszczone podfoze gruntowe Rozbidrka wierzchniej warstwy cegiet (istn. parapet) oczyszczenie powierzchni oczyszczenie powierzchni BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS | DATA
32,00 | 7,35 | 3,50 |
’ ’ ’ Projektant mgr inz. Tomasz Wréblewski | 351/01/DUW | konstrukcyjno-budowlana 01.2017|F
Sprawdzajacy mgr inz. Jarosfaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana 01.2017
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