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Podsypka cementowa—piaskowa 1:3 gr.3cm
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Krawgznik betonowy 15x30x100 Obrzeze betonowe 8x30x100
Podsypka cementowa—piaskowa 1:3 gr.3cm Podsypka cementowa—piaskowa 1:3 gr.3cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15 tawa betonowa z oporem, beton C12/15
Wyrdwnane i zageszczone podfoze gruntowe Wyrdwnane i zageszczone podfoze gruntowe C
@ @
Kostka betonowa gr.8cm (typ HOLLAND kol. szary) Kostka betonowa gr.8cm (typ HOLLAND kol. czarny) D
Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.15cm stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr.25cm
Wyrdwnane i zaggszczone podtoze gruntowe Wyrdwnane i zageszczone podfoze gruntowe
wesio Spdidzielnia Mieszkaniowa w Zmigrodzie,
ul. Zamkowa 20a, 55-140 Zmigrad E
Jednostka ,B.I.P” Broda Jarostaw. Stadium opracowania:
autorska Ul. Elblgska 15, 54-314 Wroctaw PB, PW 1110 : 1:20
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Zamkowej i Batorego w Zmigrodzie,
. na dziatce nr 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 22/8 AM 10
Nazwa rvsunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE CHODNIKOW
VS 1 PLACU POSTOJOWEGO
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN| ~ SPECJALNOSC
Projektant mgr inz. Tomasz Wréblewski | 351/01/DUW konstrukcyjno-budowlana F
Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
29 _ 30 _ 1 _
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Niweleta ul. Wilczyckiej

Koryto rzeki Widawy

Rysunek nr 2
Przekréj wzdtuz ul. Wilczyckiej

skala pionowa 1:100
skala pozioma 1:500



