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ZMIGROD, ul.Lipowa 9a-11c - elewacja pétnocna kl.sch. nr 9a, 9b, 9¢, 11a

1!_Docieplenie $cian zewnetrznych - kiatka 9a, 9b.

1{KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2 ‘
d.1/1610-02
|elew. pét-  |(6.30+2.90+10.40+2.80+6.40)*15.55 m2 447 84
nocna
RAZEM | 447.84
2/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mo: g - m2 f
d.1/2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie | |
elew. pot- |poz.d4+poz.7 m2 370.89 |
nocna
RAZEM 370.89
3|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
elew. pot- |6.30+10.40+6.40 m 23.10
nocna
RAZEM 23.10
4|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1/2612-01 przyklejenie piyt styropianowych do $cian gr.15 cm (EPS 70-040 Fasada)
elew. pot- |(6.30+2.90+10.40+2.80+6.40)*14.30-(1.35*1.40*5*7)-(2.300.85*2"4)- mz2 322.07
nocna [(2.90+2.80)*1.40]
P RAZEM 322.07
5/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
elew. pot- |poz.4 d m2 322.07
nocna
RAZEM 322.07
6/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |szt
d.1/2612-05 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
$cian z betonu
elew. pét- |poz.4*4 szt 1288.28
nocna
RAZEM 1288.28
7/KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1/2612-02 przyklejenie plyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy (EPS 70-040 Fasada)
elew. pot-  |[(1.35+1.40%2)*5*7*0.27]+[(2.30+0.85*2)*2*4*0.30] m2 48.82
nocna
RAZEM 48.82
8|KNR 0-23 : |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.1|2612-07 przyklejenie warstwy siatki 1a osciezach
elew. pot- |poz.7 m2 48.82
nocna
RAZEM 48.82
9/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym
elew. pot-  [[(1.35+1.40%2)*577]+[(2.30+0.85"2)*2*4]+14.30"2 m 205.85
nocna
RAZEM 205.85
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
elew. pét- |poz.2 ) m2 370.89
nocna
RAZEM 370.89
11|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. |m2
d.1/0931-02 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany
analogia ptaskie i powierzchnie poziome .
elew. pot- |poz.4-poz.12 4 ma2 296.43
nocna
RAZEM 296.43
12|KNR 0-23 |[J.w. lecz w masie barwionej m2
d.1]0931-02
analogia
elew. pot- |(14.30-1.40)*3.20-(2.30*0.85"2"4) m2 2564
nocna
RAZEM 25.64
13/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. |m2
d.1/0931-04 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
analogia o szer. do 30 cm
elew. pot-  |poz.7 m2 43.82
nocna
RAZEM | 48.82
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14/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, [m2 !
d.1/0535-08 gzymsow, podokiennikéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku | |
lelew. pol- |[(1.37*5%7)+(2.33%2*4)]*0 25 {m2 16.65 |
|nocna
RAZEM 16.65
15/KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy oc. powlekanej|m2
d.1/0530-08 gr. 0,6 mm w kolorze biatym
elew. pot-  |[(1.3775*7)+(2.33*2*4)]*0.40 ’ m?2 26.64
nocna
| RAZEM 26.64
16|KNR 2-02 fOsiony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01 |
elew. pot- [(1.35"1.4075"7)+(2.3070.8572"4) {m2 81.79
nocna | :
[ RAZEM 81.79
17|KNR-W 4- |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragle z blachy ocynk \m
d.1/01 0536-02 |0 $r. 150 mm - odcinki pionowe
analogia
(14.30+0.30)*2 m 29.20
RAZEM 29.20
2/ Docieplenie $cian zewnetrznych - klatka 9c, 11a. 3
18/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.211610-02
elew. pét- [(5.88+2.80+10.65+2.70+6.25)*15.55 m2 439.75
nocna
RAZEM 439.75
19|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrs - m?2
d.2{2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elew. pot- |poz.21+poz.24 m2 363.73
nocna
RAZEM 363.73
20|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.2|2612-09 zamocowanie listwy cokotowe]
elew. pot- |5.88+10.65+6.25 m 22.78
nocna
RAZEM 22.78
21|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2|2612-01 : |przyklejenie ptyt styropianowych do scian gr.15 cm (EPS 70-040 Fasada)
elew. pét- |(5.88+2.80+10.65+2.70+6.25)"14.30-(1.35%1.40%5*7)-(2.30*0.85*2*4)- m2 314.91
nocna [(2.80+2.70)*1.40] .
RAZEM 314.91
22|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkov: ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2{2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
elew. pot- |poz.21 : m2 - 314.91
|nocna
RAZEM 314.91
23/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt
d.2|2612-05 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z betonu
elew. pot- |poz.2174 szt 1259.64
nocna
RAZEM 1259.64
24|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2|2612-02 przyklejenie piyt styropianowych gr. 2 cm do osciezy (EPS 70-040 Fasada)
elew. pot-  |[(1.35+1.40*2)*5*7*0.27]+[(2.30+0.85*2)*2*4*0.30) \m2 48.82
nocna
RAZEM 48.82
25/KNR 0-23 [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2/2612-07 lprzyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
elew. pot-  poz.24 m2 48.82
nocna
i RAZEM 48.82
26/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.2|2612-08 ochrona naroznikdéw wypuklych katownikiem metalowym
elew. pot-  |[(1.35+1.40"2)*5"7]+[(2.30+0.85"2)*2*4]+14.30 m 191.55
nocna
RAZEM 191.55
27INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
elew. pot- |poz.19 m2 363.73
Inocna [
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| RAZEM 363.73
28|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego gr. 'm2
d.2{0931-02 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany |
analogia ptaskie i powierzchnie poziome |
|elew. pot-  |poz.21-poz.29 m2 289.27 |
|nocna
N RAZEM 289.27
29|KNR 0-23 |J.w. lecz w masie barwionej m2
d.20931-02
analogia
elew. pot-  [(14.30-1.40)*3.20-(2.30*0.85*2%4) m2 2564
nocna
‘ i RAZEM 25.64
30/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikanowo-silikatowego gr. |m?2
d.2/0931-04 1,6 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
analogia |0 szer. do 30 cm
elew. p6l- |poz.24 m2, 48.82
‘nocna
RAZEM 48.82
31|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kotnierzy, m2
d.2/0535-08 gzymsow, podokiennikow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzytku
elew. pot-  |[(1.37*5*7)+(2.33*2"4)]*0.25 m2 16.65
nocna
RAZEM 16.65
32|KNR 4-01 |Uzupelnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy oc. powlekanej|m2
d.2|0530-08 gr. 0,6 mm w kolorze biatym
elew. p6t-  |[(1.37*5*7)+(2.33"2"4)]"0.40 m?2 26.64
nocna
RAZEM 26.64
33/KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2/0925-01
elew. pot- | [(1.35"1.40"5"7)+(2.3070.8572"4) m2 81.79
nocna “
il RAZEM 81.79
34/KNR-W 4- |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z black:r ocynk |m
d.2|01 0536-02 |0 $r. 150 mm - odcinki pionowe
analogia
(14.30+0.30)*2 m 29.20
RAZEM 29.20
35/KNR 0-33 |Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego m
d.2/0123-03
14.30 m 14.30
RAZEM 14.30




