SPOLDZ RN, SUTESZKANIOWA zatacznik Nr 1
w AMIGROD B do regulaminu rozliczania ciepta

ul. Zamkowa 20a
565-140 ZM I GROD
\dentyfikator: 500877 0
tel./fax 71-385-32~

PROCENTOWY WSKAZNIK
KOSZTU OGRZEWANIA
POMIESZCZEN NIEOPOMIAROWANYCH

1. Zamkowa 14 - 20 - 15% kosztow zmiennych dostawy ciepta
w okresie rozliczeniowym
2. Zamkowa 4-12 - 12% -
3. Zamkowa 2b -12% '
4. Batorego 1 - 5 - 10% 5
5. Koscielna 5 -7 - 16% 5
6.22 Lipca5-7 - 10% "
7.23 Stycznia 11 - 15 - 14% .
8.23 Stycznia 17-23 - 16% "
9. Rzeznicza 7-17 -13% £
10. Rzeznicza 8 - 14 - 5% -
11. RzeZnicza 16 - 24 - 6% 5

12. Lipowa 9a - l1c - 16% -




SPOLDZIELNIA 41ESZKANIOWA
w ZMIGRODZIE
ul. Zamkow . 20q Zepeamy Ne2

55-140 ZM I IR A D ; ; R
Identyfikator: 00 G2 7 75 1 0 do regulaminu rozliczania ciepta

tei./fax

WSPOLCZYNNIKI KORYGUJACE
PRZYJETE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH
CENTRALNEGO OSRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
TECHNIKI INSTALACYJNEJ ,INSTAL”

Budynki odpowiada'lgce wzmaganiom norm dozczgcxch ochrony cieplnej, obowig uigcrch od 01.01.1983r.

0,8 0,9 0,9 0,8
0,9 1,0 1,0 0,9
0,9 1,0 1,0 0,9
0,8 0,9 0,9 0,8

Budynki odpowiadajgce wymaganiom norm dotyczacych ochrony cieplnej,
obowiagzujacych przed 01.01.1983r.

0,7 0,8 0.8 0,7
0,8 1,0 1,0 0,8
0,8 1,0 1,0 0,8
0,7 0,9 0,9 0,7

UWAGI:

- wartosci wspolczynnikdw w najnizszych wierszach obu tablic odnosza si¢ do jednostek
uzytkowych potozonych na parterze nad nieogrzewanymi piwnicami lub bezposrednio na gruncie
(bez podpiwniczenia).

- jezeli jednostka uzytkowa jest potozona nad ogrzewana piwnica, wartos¢ wspotczynnika
redukeyjnego tej jednostki mozna skorygowac, powigkszajac jg 0 0,1.

- warto§¢ wspotczynnikdéw w najwyzszych wierszach obu tablic odnoszg si¢ do jednostek
uzytkowych polozonych pod stropodachem.

- jezeli nad najwyzsza kondygnacja w budynku znajduje si¢ nieogrzewane poddasze, wartos¢
wspotezynnika redukcyjnego jednostki uzytkowej potozonej pod tym poddaszem mozna
skorygowac¢, powigkszajac ja o 0,1.

- warto$ci wspotezynnikéw w kolumnach 1 i 4 obu tablic dotycza jednostek uzytkowych naroznych
z dwiema scianami zewnetrznymi o réznej orientacji wzgledem stron $wiata.

- jezeli w jednostce uzytkowej naroznej, wigcej niz dwie Sciany zewngtrzne maja rézng orientacjg
wzgledem stron $wiata, wartos¢ wspolezynnika redukeyjnego tej jednostki uzytkowej mozna
skorygowaé, zmniejszajac ja o 0,1.

- jezeli w budynku wszystkie jednostki uzytkowe sq narozne. nalezy stosowa¢ wspélezynniki
redukcyjne z kolumn 11 4.

- wprowadzenie w/w korekt warto$ci wspotezynnikow redukeyjnych zalezy od uznania
Zarzadzajcego budynkiem.




